一、系统要求

（一）实现目标

（1）确保应急广播系统IP模式传输信号不间断，实现全县“村村响”。

（2）县，镇街两级播控平台可对村级接收终端直接时时播控。

（3）村级接收终端能够兼顾应急广播和日常广播的职能，满足并快速执行应急广播信息播发的需求，在非应急时期也能发挥信息播发作用。

（4）支持鉴权认证功能，具备防攻击、防篡改机制。

（5）每月全省应急广播统计在线率达到80%以上。
（二）实现功能

应急广播，村级应急广播平台建设现按照国家总局要求，进行广播转发，满足镇街、县级、村级各级用户的共用要求，具备日常广播节目播发、应急信息播发、本地信息服务等功能，能够通过接收终端接收日常广播节目和本地信息服务，同时能够在应对突发公共事件时播发应急广播信息或直接切播应急语音。

（1）日常广播节目多级受控播发，具备广播节目播发/转播、多种信源播放功能，能够满足县、乡镇或行政村多级共用要求，按照播发计划向农村地区传送各级广播重点节目或本地对农特定节目。

（2）应急信息转发，能够接收镇街级、县级应急广播平台下发的应急信息，将其转换为音频在系统中进行播发，按照应急部门的覆盖要求面向指定的农村地区及时传送应急音频。

（3）本地应急语音切播。在紧急情况下，本地行政负责人在经过系统授权认证后，可以通过网络接入（IP话筒）、电话讲话、短信语音合成等方式直接向本辖区村民传送紧急通知语音。

（4）优先级控制。系统具备播发优先级的控制机制，应急广播的级别高于日常广播，在多级系统同时播发时，可综合考虑行政层级和突发事件类型等级等因素，按照合理的播发排序策略实现日常广播和应急广播的有序播发。

（5）分区控制系统，具备分区分片的可寻址播发控制功能，按照统一的编码规范为接收终端配置地址码，能够按照日常广播和应急广播的区域覆盖要求，控制指定区域的接收终端开关机播发指定内容,并具备播发日志自动记录功能。

（6）信息可靠传输。系统传输网络能够满足日常节目、应急音频、切播语音和控制指令等信息数据的可靠稳定传输，传输网络的通道选择和技术选型充分考虑了利用本地传输覆盖网既有资源和发展规划。

（7）安全播发。系统需要具备完备的安全防护措施，通过控制操作权限，设置黑白名单，应用认证加密等信息安全技术，提高系统的抗干扰、防盗播、防错播能力，有效屏蔽非法信号的插播和侵入，确保系统安全播发。系统需要具备发布操作日志记录功能，可对历史发布操作进行追溯。

二、设备运维保障要求

（1）对存在问题的设备进行维修和更换，保障设备在线。损坏设备及时进行维修处理，保证每月在全省应急广播数据统计工作中后台在线率达到80%以上。
（2）维修维护响应时间。应急广播村级平台设备故障报修响应时间要求：1小时响应，4小时内更换备用设备，保障设备实时在线。
三、网络传输保障

（1）覆盖县、镇、村三级光传输网络。信号稳定、24小时传输畅通。高唐县全县12镇街、702个行政村，每镇街需配备足够的专业维修人员和车辆，负责维护、维护传输覆盖网以保障应急广播传输。

（2）维修维护响应时间。应急广播传输覆盖网故障报修响应时间要求：1小时响应，4小时修复。

四、村级信息系统维护

（1）村级终端名称、IP地址规划，定期维护（每周一次）；

（2）村级终端设备经纬度定位维护；

五、服务清单

	智能化应急广播平台传输费用清单

	区域
	序号
	镇名
	平台数量
	单村维护内容

	东片区
	1
	鱼邱湖街道
	23
	含：村级平台网络传输费、村级平台设备维护费、在线率维护服务、村级平台系统信息维护费。

	
	2
	姜店镇
	74
	

	
	3
	琉璃寺镇
	60
	

	
	4
	杨屯镇
	81
	

	
	5
	固河镇
	75
	

	
	6
	人和街道
	28
	

	
	7
	镇级平台
	6
	镇级平台传输及维护费用

	
	8
	县级平台
	1
	县级平台汇聚传输及维护费用

	
	
	合计
	348
	合计

	西片区
	9
	汇鑫街道
	54
	含：村级平台网络传输费、村级平台设备维护费、在线率维护服务、村级平台系统信息维护费。

	
	10
	赵寨子镇
	51
	

	
	11
	清平镇
	60
	

	
	12
	三十里铺镇
	39
	

	
	13
	梁村镇
	84
	

	
	14
	尹集镇
	73
	

	
	15
	镇级平台
	6
	镇级平台传输及维护费用

	
	
	合计
	367
	


